


IMS20B 系列中功率液冷伺服电机  前言 

 

前言 

概述 

感谢您购买 IMS20B 系列中功率液冷伺服电机产品！ 

IMS20B 系列中功率液冷伺服电机是英威腾新研制的伺服电机产品，涵盖功率范围 6.4kW~90kW，机座号 200、263；

液冷外壳，可与设备系统共用油路，绕组内置 KTY84，确保电机温度稳定；提供多种惯量配置和转速配置，可根据

客户需求配置不同类型的编码器。 

本产品适用于通用自动化行业，配合伺服驱动器实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制。 

本手册提供了电机的产品信息、规格、外形尺寸等内容。如有疑问请联系我司技术服务人员。 

读者对象 

具有电工专业知识的人员（合格的电气工程师或具有同等知识的人员）。 

修改记录 

由于产品版本升级或其他原因，本文档会不定期更新，恕不另行通知。 

版本 日期 修改内容摘要 

V1.0 2026.06 创建 
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1 安全注意事项 

1.1 安全声明 

在进行搬运、安装、运行、维护之前，请详细阅读本手册，并严格遵循手册中的所有安全注意事项。忽视这些注意

事项，可能会导致人身伤害、设备损坏，甚至人员死亡。 

对于因未遵守本手册安全注意事项而造成的任何人身伤害或设备损坏，我司将不承担相关责任。 

1.2 安全等级定义 

安全等级 说明 

危险
DANGER

 

 如不遵守相关要求，可能会造成严重的人身伤害，甚至死亡。 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 如不遵守相关要求，可能造成人身伤害或者设备损坏。 

 

1.3 人员要求 

培训合格的专业人员：操作本设备的人员必须经过专业的电气与安全知识培训并考核合格，熟悉机器的安装、调试、

运行及维护保养的步骤与要求，并能根据经验预防各类紧急情况的发生。 

1.4 安全指导 

开箱检查 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 请确认伺服电机产品包装完好，无损坏、锈蚀、浸湿、受潮、变形等情况。 

 拆箱拿取电机时请小心操作，避免碰撞及损伤。 

 开箱后，请确认机器无损坏或破裂、部件完整，且产品机身上的铭牌和标签与所订购的机型

一致。 

 

搬运 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 运输时应确保电机固定牢固，防止意外脱落。 

 禁止将电机与可能造成产品损伤的物品混装运输。 

 搬运大型电机前，请检查指定吊装位置，确保吊装设备安全可靠。 

 禁止通过拖拽线缆或轴来移动电机。 

 

安装 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 安装前务必细读本手册，并严格遵守各项安全注意事项。 

 请确认安装位置的结构强度足以承载设备重量。 

 安装前需检查电机固定孔位有无异常。 

 禁止拆卸电机零部件及元器件，如需改动请联系专业人员。 

 安装作业时，请遮盖产品，防止金属碎屑及异物进入电机内部，影响产品安全。 
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配线 

危险
DANGER

 

 请确保安装过流保护器、漏电流保护器以及急停装置。配线完成后，请务必确认其有效。 

 请确保交流电源电压与伺服电机的额定电压一致。 

 禁止将动力线与编码器线置于强磁场环境。 

 请确保保证设备和产品的良好接地。 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 接线前，请检查动力线是否完好，禁止使用破损或线芯裸露的动力线。 

 请确保驱动器与电机已正确连接。 

 

上电前检查 

危险
DANGER

 

 请确保产品接线正确。 

 请确保驱动器、电机及相关设备附近无人员逗留。 

 请确保平键已可靠固定。若未使用联轴器固定平键，请将其取下，以防电机运行时平键飞出

。 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 请确保急停开关与驱动器接线良好。 

 

运行 

危险
DANGER

 

 伺服电机试运行时，为确保安全，请先断开电机与负载的连接，单独对电机进行试运行。 

 运行中禁止直接触摸导电部件。 

 所有外接线缆，特别是强电相关电缆，严禁与外壳连接或相互短接。 

 如需对电机重新配线，请先切断电源并等待 15 分钟后再进行操作。 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 运行前必须正确设置相关参数，否则电机可能因负载原因出现运行异常或产生不可预期的动

作。 

 运行中电机外壳散热器温度较高，禁止触摸，谨防烫伤。 

 

保养维修 

注意安全
CAUTION DANGER

 

 严禁非专业人员安装、接线、保养、检查或更换部件。 

 电机维修保养及部件更换，请联系专业技术人员。 

 严禁在通电状态下进行设备保养。 
 

报废 

 

 电机内部器件含有重金属。报废时，请严格按照国家相关法规与标准执行，并将该电机作为

工业废物处理。 

 

1.5 安全标识 

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说

明如下： 

安全标识 内容说明 

 

 当心电机表面高温！ 
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安全标识 内容说明 

 

 当心触电！ 

 

 请勿敲击电机轴伸！ 
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2 电机选型表 

机座号 额定功率 电机型号 编码器 适配电液伺服型号* 适配通用交流伺服型号 

200 

6.4 IMS20B-20M64C15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S018TF7 

SV-DA200-4R4-4-XX 
6.4 IMS20B-20M64C15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

6.4 IMS20B-20M64C15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

7.3 IMS20B-20M73C17C-4-R7Y-A 旋变 

SV-DA200-5R5-4-XX 
7.3 IMS20B-20M73C17C-4-P94Y-A 

23 位多圈

光编 

7.3 IMS20B-20M73C17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

9.4 IMS20B-20M94C20C-4-R7Y-A 旋变 

SV-DA200-7R5-4-XX 

9.4 IMS20B-20M94C20C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

9.4 IMS20B-20M94C20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

9.7 IMS20B-20M97C15C-4-R7Y-A 旋变 

9.7 IMS20B-20M97C15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

9.7 IMS20B-20M97C15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

11 IMS20B-20M11D17C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S025TF7 

11 IMS20B-20M11D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

11 IMS20B-20M11D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

14.2 IMS20B-20M14D20C-4-R7Y-A 旋变 

14.2 IMS20B-20M14D20C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

14.2 IMS20B-20M14D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

12.9 IMS20B-20M13D15C-4-R7Y-A 旋变 

12.9 IMS20B-20M13D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

12.9 IMS20B-20M13D15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

14.6 IMS20B-20M15D17C-4-R7Y-A 旋变 

14.6 IMS20B-20M15D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

14.6 IMS20B-20M15D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

18.8 IMS20B-20M19D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S032TF7 
18.8 IMS20B-20M19D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 
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机座号 额定功率 电机型号 编码器 适配电液伺服型号* 适配通用交流伺服型号 

18.8 IMS20B-20M19D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

16.2 IMS20B-20M16D15C-4-R7Y-A 旋变 

16.2 IMS20B-20M16D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

16.2 IMS20B-20M16D15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

18.3 IMS20B-20M18D17C-4-R7Y-A 旋变 

18.3 IMS20B-20M18D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

18.3 IMS20B-20M18D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

22.6 IMS20B-20M23D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S045TF7 

SV-DA200-011-4-XX 

22.6 IMS20B-20M23D20C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

22.6 IMS20B-20M23D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

19.3 IMS20B-20M19D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S038TF7 

19.3 IMS20B-20M19D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

19.3 IMS20B-20M19D15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

21.9 IMS20B-20M22D17C-4-R7Y-A 旋变 

21.9 IMS20B-20M22D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

21.9 IMS20B-20M22D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

26.4 IMS20B-20M26D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S060TF7 SV-DA200-015-4-XX 
26.4 IMS20B-20M26D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

26.4 IMS20B-20M26D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

22.6 IMS20B-20M23D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S045TF7 

SV-DA200-011-4-XX 
22.6 IMS20B-20M23D15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

22.6 IMS20B-20M23D15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

25.6 IMS20B-20M26D17C-4-R7Y-A 旋变 

SV-DA200-015-4-XX 

25.6 IMS20B-20M26D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

25.6 IMS20B-20M26D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

32 IMS20B-20M32D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S060TF7 
32 IMS20B-20M32D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

32 IMS20B-20M32D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

25.8 IMS20B-20M26D15C-4-R7Y-A 旋变 MH860C-S045TF7 
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机座号 额定功率 电机型号 编码器 适配电液伺服型号* 适配通用交流伺服型号 

25.8 IMS20B-20M26D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

29.2 IMS20B-20M29D17C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S060TF7 
29.2 IMS20B-20M29D17C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

35.8 IMS20B-20M36D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S075TF7 
35.8 IMS20B-20M36D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

263 

28.3  IMS20B-26M28D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S060TF7 SV-DA200-015-4-XX 

28.3  IMS20B-26M28D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

28.3  IMS20B-26M28D15C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

32.0  IMS20B-26M32D17C-4-R7Y-A 旋变 

32.0  IMS20B-26M32D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

32.0  IMS20B-26M32D17C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

44.0  IMS20B-26M44D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S092TF7 SV-DA200-022-4-XX 
44.0  IMS20B-26M44D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

44.0  IMS20B-26M44D20C-4-P94Y-A 
23 位多圈

光编 

35.3  IMS20B-26M35D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S075TF7 

SV-DA200-015-4-XX 
35.3  IMS20B-26M35D15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

40.1  IMS20B-26M40D17C-4-R7Y-A 旋变 

SV-DA200-022-4-XX 

40.1  IMS20B-26M40D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

53.4  IMS20B-26M53D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S092TF7 
53.4  IMS20B-26M53D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

40.1  IMS20B-26M40D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S075TF7 
40.1  IMS20B-26M40D15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

45.4  IMS20B-26M45D17C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S092TF7 
45.4  IMS20B-26M45D17C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

59.7  IMS20B-26M60D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S115TF7 SV-DA200-037-4-XX 
59.7  IMS20B-26M60D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

45.5  IMS20B-26M46D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S092TF7 SV-DA200-022-4-XX 

45.5  IMS20B-26M46D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

51.6  IMS20B-26M52D17C-4-R7Y-A 旋变 

51.6  IMS20B-26M52D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

67.0  IMS20B-26M67D20C-4-R7Y-A 旋变 MH860C-S115TF7 SV-DA200-037-4-XX 
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机座号 额定功率 电机型号 编码器 适配电液伺服型号* 适配通用交流伺服型号 

67.0  IMS20B-26M67D20C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

51.0  IMS20B-26M51D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S092TF7 SV-DA200-022-4-XX 
51.0  IMS20B-26M51D15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

57.9  IMS20B-26M58D17C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S115TF7 SV-DA200-037-4-XX 
57.9  IMS20B-26M58D17C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

75.4  IMS20B-26M75D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S150TF7 SV-DA200-045-4-XX 
75.4  IMS20B-26M75D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

55.8  IMS20B-26M56D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S115TF7 SV-DA200-037-4-XX 

55.8  IMS20B-26M56D15C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

63.2  IMS20B-26M63D17C-4-R7Y-A 旋变 

63.2  IMS20B-26M63D17C-4-P9Y-A 
23 位多圈

光编 

83.8  IMS20B-26M84D20C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S150TF7 SV-DA200-045-4-XX 
83.8  IMS20B-26M84D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

61.3  IMS20B-26M61D15C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S115TF7 SV-DA200-037-4-XX 
61.3  IMS20B-26M61D15C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

69.4  IMS20B-26M69D17C-4-R7Y-A 旋变 

MH860C-S150TF7 

SV-DA200-045-4-XX 
69.4  IMS20B-26M69D17C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

90.1  IMS20B-26M90D20C-4-R7Y-A 旋变 

SV-DA200-055-4-XX 
90.1  IMS20B-26M90D20C-4-P9Y-A 

23 位多圈

光编 

注意：选用 23 位多圈光编适配电液伺服时需另外选配光编 PG 卡。 
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3 常用术语 

3.1 工作制 

电机所承受的一系列负载状况的说明，包括起动、电制动、空载、停机、断能及其持续时间和先后顺序等。工作制

定义符合 GB755 要求。 

◆S1 工作制：连续工作制 

保持在恒定负载下运行至热稳定状态，如下图所示。 

 P

PV

Θmax

t

t

t

Θ

 

P ：负载 

PV ：电气损耗 

Θ ：温度 

Θmax ：达到最高温度 

t ：时间 
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3.2 防护等级 

电机防护等级由一个包含 2 个字母和 2 位数字的代码表示。其中： 

 IP（防护等级）：字母代码，代表对固体异物和水接触与进入的防护等级。 

 第一位数字：0~6，表示外壳对人体和内部部件提供的防护等级。 

 第二位数字：0~8，表示防止因外壳进水而引起有害影响的防护等级。 

防护等级 第一位数字 防护含义 第二位数字 防护含义 

IP 

0 无专门防护 0 无专门防护 

1 

可阻止直径大于

50mm 的固体异物进

入壳内 

1 垂直滴水应无有害影响 

2 

可阻止直径大于

12mm 的固体异物进

入壳内 

2 
电机从正常位置向任意方向倾斜至 15°以内

时，垂直滴水应无有害影响 

3 

可阻止直径大于

2.5mm 的固体异物进

入壳内 

3 
与铅垂线成 60°角范围内的淋水应无有害影

响 

4 
可阻止直径大于 1mm

的固体异物进入壳内 
4 承受任何方向的溅水应无有害影响 

5 
可阻止灰尘进入，不影

响电机正常运行 
5 承受任何方向的喷水应无有害影响 

6 完全防止尘埃进入 6 
承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时，电机的

进水量不应达到有害程度 

- - 7 
当电机在规定压力和时间下浸入水中时，进

水量不应达到有害程度 

- - 8 电机在制造厂规定的条件下能长期潜水 
 

3.3 额定参数 

额定参数术语 说明 

额定功率 在规定条件下，电机可持续运行的功率。特殊工作制需单独说明。 

额定转速 电机在额定电压和额定频率下，输出额定功率时的旋转速度。 

额定转矩 电机在额定功率和额定转速下，达到热稳态时的输出转矩。 

额定电流 电机在额定工况下运行至热稳态时的电流。 
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4 产品简介 

4.1 产品特点 

 涉及 200、263 机座号电机，功率范围覆盖 6.4kW~90kW。 

 电机可选配 12 位旋变式编码器或 23 位绝对式编码器。 

 采用液冷外壳，可与设备系统共享油路；绕组内置 KTY84 温度传感器，确保电机温度稳定。 

4.2 型号与铭牌 

电机参数

序列号

产品铭牌

工作制

电机型号

防护等级
绝缘等级 电
机识别码

 

 

产品型号 IMS20B-26 M 36D 20C-4-R7  Y-A

惯量
L: 低惯量    M: 中惯量    H: 高惯量

产品类别
IMS20B系列伺服电机产品

机座号
20: 200机座        26: 263机座

额定功率
基数(数字)*倍率(字母)组成

A: ×1    B: ×10    C: ×100    D: ×1000
例如： 40B: 0.4kW    10C: 1kW

电压等级
4: 380V      

编码器类型
P9：23位多圈绝对值光电编码器        
R7：12位旋转变压器

选购件
默认省略：有油封无制动器
4：有油封有制动器

冷却方式
Y：液冷却

额定转速
基数(数字)*倍率(字母)组成

A: ×1    B: ×10    C: ×100    D: ×1000    E:×10000 
例如： 30C: 3000 rpm

厂商内部代码
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4.3 产品部件（200、263 机座） 

编码器航插

安装螺钉通孔

安装法兰面

轴伸（含键）

出线口

液冷接口

吊环
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5 通用规格 

5.1 机械特性 

项目 中功率液冷伺服电机 

工作制 S1 连续 

使用环境温度 -20~40℃(无冻结) 

存储温度 -20℃~+60℃ 

使用环境湿度 20%~90% RH(无凝露) 

振动 25m/s² 

冲击 50m/s² 

励磁方式 永磁式 

安装方式 IMB5 

绝缘等级 F 

绝缘电阻 DC500V，100MΩ 以上 

绝缘电压 AC1800V 1 分钟 

外壳防护等级 IP55(轴伸及线缆端除外) 

旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向(CCW)旋转 

海拔 建议使用海拔：1000m 以下 

5.2 冷却形式 

项目 中功率液冷伺服电机 

冷却介质 液压油/蒸馏水 

建议流量 
200 机座：20L/min 

263 机座：25L/min 

冷却液入口温度 ≤40℃ 
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6 中功率液冷伺服电机 

6.1 200 机座 

6.1.1 电机参数 

型号 单位 
IMS20B-20M******-4-****-A 

64C15C 73C17C 94C20C 97C15C 11D17C 14D20C 13D15C 15D17C 19D20C 

额定电压  V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 1500 1700 2000 1500 1700 2000 

额定功率 kW 6.4 7.3 9.4 9.7 11 14.2 12.9 14.6 18.8 

额定频率 Hz 100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  

额定电流 A 12.5 14.1 18.2 19.3 20.8 26.3 22.2 26.5 33.6 

额定转矩 N•m 41 41 45 62 62 68 82 82 90 

0.5 倍额定转速峰值

转矩 
N•m 102 100 100 152 150 150 207 200 200 

0.5 倍额定转速峰值

电流 
A 30 33.4 34.6 38.5 43.8 52 52.5 59.5 68.5 

额定转速峰值转矩 N•m 67 64 64 94 101 101 143 143 143 

额定转速峰值电流 A 22.8 27.7 29.5 30 37.1 44.6 42 50.9 60.1 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 2500 2700 3000 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 38 39 43 44 63 72 83 85 87 

峰值转速峰值电流 A 19.2 22.3 25.1 28.4 34.1 39.2 42 45.4 55.9 

转矩常数 N•m/A 3.28 2.91 2.47 3.21 2.98 2.59 3.69 3.09 2.68 

线电阻 Ω 2.69 2.01 1.58 1.66 1.13 0.93 1.08 0.81 0.57 

反电势常数 V/krpm 250.9 224 199.9 279.6 237.7 205 279.8 242.5 203.6 

转动惯量 kg•cm2 52（64） 52（64） 52（64） 73（85） 73（85） 73（85） 94 （106） 94 （106） 94 （106） 

电机重量 kg 38（50） 38（50） 38（50） 43（55） 43（55） 43（55） 48（60） 48（60） 48（60） 

径向容许载荷 N 1200 

轴向容许载荷 N 250 

 

型号 单位 
IMS20B-20M******-4-****-A 

16D15C 18D17C 23D20C 19D15C 22D17C 26D20C 23D15C 26D17C 32D20C 

额定电压  V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 1500 1700 2000 1500 1700 2000 

额定功率 kW 16.2 18.3 22.6 19.3 21.9 26.4 22.6 25.6 32 

额定频率 Hz 100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  

额定电流 A 30.7 32.8 41.7 35.3 39.4 49.2 41.8 46 59.6 

额定转矩 N•m 103 103 108 123 123 126 144 144 153 

0.5 倍额定转速峰值

转矩 
N•m 260 250 250 308 300 300 374 350 350 

0.5 倍额定转速峰值

电流 
A 66.2 72.7 86 77.9 84.4 103 92.9 100.7 114.2 

额定转速峰值转矩 N•m 165 173 174 207 226 203 245 256 235 
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型号 单位 
IMS20B-20M******-4-****-A 

16D15C 18D17C 23D20C 19D15C 22D17C 26D20C 23D15C 26D17C 32D20C 

额定转速峰值电流 A 50.4 60.1 72.1 60 74.5 84.2 72.1 89.1 95 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 2500 2700 3000 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 92 104 108 116 138 125 85 155 158 

峰值转速峰值电流 A 50.4 60.1 71.5 59.8 73.4 83.7 71.8 84 95 

转矩常数 N•m/A 3.36  3.14  2.59  3.48  3.12  2.56  3.44  3.13  2.57  

线电阻 Ω 0.8 0.61 0.45 0.62 0.45 0.35 0.49 0.38 0.29 

反电势常数 V/krpm 266.6 233.3 209.8 279.9 237.9 206 272 240 207 

转动惯量 kg•cm2 
115

（127） 

115

（127） 

115

（127） 

135

（147） 

135

（147） 

135

（147） 

156

（168） 

156

（168） 

156

（168） 

电机重量 kg 53（65） 53（65） 53（65） 58（70） 58（70） 58（70） 63（75） 63（75） 63（75） 

径向容许载荷 N 1200 

轴向容许载荷 N 250 

 

型号 单位 
IMS20B-20M******-4-****-A 

26D15C 29D17C 36D20C 

额定电压 V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 

额定功率 kW 25.8 29.2 35.8 

额定频率 Hz 100 113.3 133.3 

额定电流 A 46.6 53.5 65.2 

额定转矩 N•m 164 164 171 

0.5 倍额定转速峰值转矩 N•m 415 400 400 

0.5 倍额定转速峰值电流 A 103.9 109.3 136 

额定转速峰值转矩 N•m 275 284 293 

额定转速峰值电流 A 79.2 96.2 121 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 163 172 175 

峰值转速峰值电流 A 79.2 95.2 114 

转矩常数 N•m/A 3.52 3.07 2.62 

线电阻 Ω 0.42 0.31 0.23 

反电势常数 V/krpm 280.7 243.3 205.2 

转动惯量 kg•cm2 177 177 177 

电机重量 kg 68 68 68 

径向容许载荷 N 1200 

轴向容许载荷 N 250 

注意：括号内为抱闸机数据。 
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6.1.2 电机尺寸 

45°
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产品型号 C(mm) L(mm) K 

IMS20B-20M64C15C-4-****-A 115 261（335） Rc1/2 

IMS20B-20M73C17C-4-****-A 115 261（335） Rc1/2 

IMS20B-20M94C20C-4-****-A 115 261（335） Rc1/2 
 

45°

1
2
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2
9

0

标配:A型圆头普通平键
A12X8X56(GB/T1096)
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产品型号 C(mm) B(mm) L(mm) K 

IMS20B-20M97C15C-4-****-A 110 58 289（363） Rc1/2 

IMS20B-20M11D17C-4-****-A 110 58 289（363） Rc1/2 

IMS20B-20M14D20C-4-****-A 110 58 289（363） Rc1/2 

IMS20B-20M13D15C-4-****-A 110 86 317（391） Rc1/2 

IMS20B-20M15D17C-4-****-A 110 86 317（391） Rc1/2 

IMS20B-20M19D20C-4-****-A 110 86 317（391） Rc1/2 

IMS20B-20M16D15C-4-****-A 110 114 345（419） Rc1/2 

IMS20B-20M18D17C-4-****-A 110 114 345（419） Rc1/2 
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产品型号 C(mm) B(mm) L(mm) K 

IMS20B-20M23D20C-4-****-A 110 114 345（419） Rc1/2 

IMS20B-20M19D15C-4-****-A 110 142 373（447） Rc1/2 

IMS20B-20M22D17C-4-****-A 110 142 373（447） Rc1/2 

IMS20B-20M26D20C-4-****-A 110 142 373（447） Rc1/2 

IMS20B-20M23D15C-4-****-A 110 170 401（475） Rc1/2 

IMS20B-20M26D17C-4-****-A 110 170 401（475） Rc1/2 

IMS20B-20M32D20C-4-****-A 110 170 401（475） Rc1/2 

IMS20B-20M26D15C-4-****-A 110 198 429 Rc1/2 

IMS20B-20M29D17C-4-****-A 110 198 429 Rc1/2 

IMS20B-20M36D20C-4-****-A 110 198 429 Rc1/2 

注意：括号内为抱闸机数据。 

6.1.3 外特性曲线 
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6.2 263 机座 

6.2.1 电机参数 

型号 单位 
IMS20B-26M******-4-****-A 

28D15C 32D17C 44D20C 35D15C 40D17C 53D20C 40D15C 45D17C 60D20C 

额定电压 V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 1500 1700 2000 1500 1700 2000 

额定功率 kW 28.3 32 44 35.3 40.1 53.4 40.1 45.4 59.7 

额定频率 Hz 100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  100 113.3  133.3  

额定电流 A 51 59 81.1 65.6 75.2 95.8 73.5 82.4 110.9 

额定转矩 N•m 180 180 210 225 225 255 255 255 285 

0.5 倍额定转速峰值

转矩 
N•m 450 450 525 563 563 638 638 638 713 

0.5 倍额定转速峰值

电流 
A 111.9 125.7 172.3 136.4 167.3 220.4 145.9 176.3 234.2 

额定转速峰值转矩 N•m 348 342 323 400 429 423 410 471 427 

额定转速峰值电流 A 108 116.9 139.9 125.9 155.9 188.9 117.5 163.1 192.4 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 2500 2700 3000 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 193 193 193 228 227 252 245 270 275 

峰值转速峰值电流 A 102 93.2 96.1 113.9 109.1 125.9 117.5 132.5 156.3 

转矩常数 N•m/A 3.53 3.05 2.59 3.43 2.99 2.66 3.47 3.09 2.57 

线电阻 Ω 0.273 0.2 0.17 0.228 0.15 0.13 0.213 0.14 0.11 

反电势常数 V/krpm 261.7 224.3 214.3 276.5 230.4 202.9 295.2 241.5 210.9 

转动惯量 kg•cm2 
297

（315） 

297

（315） 

297

（315） 
351 351 351 406 406 406 

电机重量 kg 98 （118） 98 （118） 98 （118） 110 110 110 122 122 122 

径向容许载荷 N 1500 

轴向容许载荷 N 500 

 

型号 单位 
IMS20B-26M******-4-****-A 

46D15C 52D17C 67D20C 51D15C 58D17C 75D20C 56D15C 63D17C 84D20C 

额定电压 V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 1500 1700 2000 1500 1700 2000 

额定功率 kW 45.5 51.6 67 51 57.9 75.4 55.8 63.2 83.8 

额定频率 Hz 100 113.3 133.3 100 113.3 133.3 100 113.3 133.3 

额定电流 A 83.5 92.7 120.3 91.8 102.9 141.6 99 110.7 148.5 

额定转矩 N•m 290 290 320 325 325 360 355 355 400 

0.5 倍额定转速峰值

转矩 
N•m 725 725 800 813 813 900 888 888 1000 

0.5 倍额定转速峰值

电流 
A 176.3 193.3 250.9 190.5 219.7 299.9 214.3 257.2 353.6 

额定转速峰值转矩 N•m 541 544 536 588 622 540 654 727 798 

额定转速峰值电流 A 170.9 186.7 228.4 168.3 209.3 228.1 181.1 237.6 335.9 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 2500 2700 3000 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 290 320 333 346 386 407 378 445 474 

峰值转速峰值电流 A 170.9 151.7 201.6 156.3 183.2 212.9 169.7 222.8 265.2 

转矩常数 N•m/A 3.47 3.13 2.66 3.54 3.16 2.54 3.59 3.21 2.69 
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型号 单位 
IMS20B-26M******-4-****-A 

46D15C 52D17C 67D20C 51D15C 58D17C 75D20C 56D15C 63D17C 84D20C 

线电阻 Ω 0.156 0.12 0.1 0.135 0.1 0.08 0.113 0.084 0.059 

反电势常数 V/krpm 276.4 245.7 218.4 276.8 242.2 203.2 261.9 224.5 191.2 

转动惯量 kg•cm2 461 461 461 515 515 515 574 574 574 

电机重量 kg 134 134 134 146 146 146 158 158 158 

径向容许载荷 N 1500 

轴向容许载荷 N 500 

 

型号 单位 
IMS20B-26M******-4-****-A 

61D15C 69D17C 90D20C 

额定电压 V 380 

额定转速 rpm 1500 1700 2000 

额定功率 kW 61.3 69.4 90.1 

额定频率 Hz 100 113.3  133.3  

额定电流 A 111.4 124.2 158.4 

额定转矩 N•m 390 390 430 

0.5 倍额定转速峰值转矩 N•m 975 975 1075 

0.5 倍额定转速峰值电流 A 218.6 248.3 347.7 

额定转速峰值转矩 N•m 667 679 757 

额定转速峰值电流 A 194.5 217.8 316.8 

峰值转速 rpm 2500 2700 3000 

峰值转速峰值转矩 N•m 385 425 474 

峰值转速峰值电流 A 194.5 217.8 257.4 

转矩常数 N•m/A 3.50  3.14  2.71  

线电阻 Ω 0.123 0.09 0.063 

反电势常数 V/krpm 289.9 248.5 207.1 

转动惯量 kg•cm2 629 629 629 

电机重量 kg 170 170 170 

径向容许载荷 N 1500 

轴向容许载荷 N 500 

注意：括号内为抱闸机数据。 
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6.2.2 电机尺寸 
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产品型号 C(mm) B(mm) L(mm) K 

IMS20B-26M28D15C-4-****-A 116.5 180.5 440（525） Rc1/2 

IMS20B-26M32D17C-4-****-A 116.5 180.5 440（525） Rc1/2 

IMS20B-26M44D20C-4-****-A 116.5 180.5 440（525） Rc1/2 

IMS20B-26M35D15C-4-****-A 116.5 220.5 480 Rc1/2 

IMS20B-26M40D17C-4-****-A 116.5 220.5 480 Rc1/2 

IMS20B-26M53D20C-4-****-A 116.5 220.5 480 Rc1/2 

IMS20B-26M40D15C-4-****-A 116.5 260.5 520 Rc1/2 

IMS20B-26M45D17C-4-****-A 116.5 260.5 520 Rc1/2 

IMS20B-26M60D20C-4-****-A 116.5 260.5 520 Rc1/2 

IMS20B-26M46D15C-4-****-A 116.5 300.5 560 Rc 3/4 

IMS20B-26M52D17C-4-****-A 116.5 300.5 560 Rc 3/4 

IMS20B-26M67D20C-4-****-A 116.5 300.5 560 Rc 3/4 

IMS20B-26M51D15C-4-****-A 116.5 340.5 600 Rc 3/4 

IMS20B-26M58D17C-4-****-A 116.5 340.5 600 Rc 3/4 

IMS20B-26M75D20C-4-****-A 116.5 340.5 600 Rc 3/4 

IMS20B-26M56D15C-4-****-A 116.5 380.5 640 Rc 3/4 

IMS20B-26M63D17C-4-****-A 116.5 380.5 640 Rc 3/4 

IMS20B-26M84D20C-4-****-A 116.5 380.5 640 Rc 3/4 

IMS20B-26M61D15C-4-****-A 116.5 420.5 680 Rc 3/4 

IMS20B-26M69D17C-4-****-A 116.5 420.5 680 Rc 3/4 

IMS20B-26M90D20C-4-****-A 116.5 420.5 680 Rc 3/4 

注意：括号内为抱闸机数据。 
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6.2.3 外特性曲线 
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7 电机端子及接线盒说明 

7.1 编码器端子 

 

针脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 位单/多圈绝对式

针脚定义 
PE+ SD+ SD- 5V GND VB_5V VB_GND KTY84-130+ KTY84-130- 

12 位旋变针脚定义 PE Ref+ Ref- Cos- Cos+ Sin+ Sin- KTY84-130+ KTY84-130- 

 

7.2 标准接线盒部件 

 

序号 部件名称 

① YD28 航插 

② 2-M5 内六角螺钉 

③ PG11 闷盖 

④ U/V/W 动力线 M8 螺栓 

⑤ PG36 防水接头 

⑥ M8 连接接线盒和机壳/接地标识 

⑦ 电机出线孔密封圈（注意防止小零件/异物掉落） 
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7.3 抱闸电机接线盒部件 

 

序号 部件名称 

① YD28 航插 

② 2-M5 内六角螺钉 

③ PG11 闷盖 

④ U/V/W 动力线 M8 螺栓 

⑤ PG36 防水接头 

⑥ M8 连接接线盒和机壳/接地标识 

⑦ 温控线接线端子 

⑧ 抱闸 24V 电源接线端子 

⑨ 电机出线孔密封圈（注意防止小零件/异物掉落） 
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7.4 接线盒尺寸 

产品型号 适用尺寸图 

IMS20B-20M64C15C-4-****-A 

 

IMS20B-20M73C17C-4-****-A 

IMS20B-20M94C20C-4-****-A 

IMS20B-20M97C15C-4-****-A 

IMS20B-20M11D17C-4-****-A 

IMS20B-20M14D20C-4-****-A 

IMS20B-20M13D15C-4-****-A 

IMS20B-20M15D17C-4-****-A 

IMS20B-20M19D20C-4-****-A 

IMS20B-20M16D15C-4-****-A 

IMS20B-20M18D17C-4-****-A 

IMS20B-20M23D20C-4-****-A 

IMS20B-20M19D15C-4-****-A 

IMS20B-20M22D17C-4-****-A 

IMS20B-20M26D20C-4-****-A 

IMS20B-20M23D15C-4-****-A 

IMS20B-20M26D17C-4-****-A 

IMS20B-20M32D20C-4-****-A 

IMS20B-20M26D15C-4-****-A 

IMS20B-20M29D17C-4-****-A 

IMS20B-20M36D20C-4-****-A 

IMS20B-26M28D15C-4-****-A 

IMS20B-26M32D17C-4-****-A 

IMS20B-26M44D20C-4-****-A 

IMS20B-26M35D15C-4-****-A 

IMS20B-26M40D17C-4-****-A 

IMS20B-26M53D20C-4-****-A 

IMS20B-26M40D15C-4-****-A 

IMS20B-26M45D17C-4-****-A 

IMS20B-26M60D20C-4-****-A 

IMS20B-26M46D15C-4-****-A 

IMS20B-26M52D17C-4-****-A 

IMS20B-26M67D20C-4-****-A 

IMS20B-26M51D15C-4-****-A 

IMS20B-26M58D17C-4-****-A 

IMS20B-26M75D20C-4-****-A 

IMS20B-26M56D15C-4-****-A 

IMS20B-26M63D17C-4-****-A 

IMS20B-26M84D20C-4-****-A 

IMS20B-26M61D15C-4-****-A 

IMS20B-26M69D17C-4-****-A 

IMS20B-26M90D20C-4-****-A 
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8 安装说明 

8.1 开箱检查 

收到产品后请参照如下要求进行检查，以确保产品能够安全使用。 

 

检查包装 

开箱前，请检查产品外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮或变形等情况。打开包装箱后，请检查内部是否有水

渍等异常。 

 

检查机器及部件 

打开包装箱后，请检查机器外壳有无损坏或破裂，内部部件是否完整，并核对产品机身上的铭牌和标签是否与所订

购的机型一致。 

8.2 机械安装 

8.2.1 安装准备 

 安全须知 

只有经过培训且合格的专业人员，才能执行本章所述的工作。安装前请仔细阅读以下准备事项，以确保安装顺利，

并避免造成人身伤害或设备损坏。 

项目 描述 

 

 请严格遵守安全指南操作。安装前，务必确保电机电源已切断。若电机处于通电状态，断电后

须等待至少 15 分钟，并确认 POWER 指示灯已熄灭，方可继续操作。 

 电机的安装设计须符合安装地相关法律法规。如因安装违反当地法规要求，本公司概不负责。 
 

 安装环境及场所 

环境要求 

环境 要求 

温度 

 

 参照电机机械特性要求。 

 温度应无急剧变化。 

 安装在控制柜等封闭空间内，必要时使用冷却风扇或空调调节温度。 

 若温度过低，在长时间断电后重新上电运行时，需增加外部加热装置

以消除内部冻结，否则可能导致设备损坏。 

湿度 

 

 参照 5.1 机械特性。 

 在有腐蚀性气体的环境中，最大相对湿度不应超过 60%。 
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环境 要求 

海拔高度 

 

 1000m 以下。 

振动 

 

参照 5.1 机械特性。 

 

场所要求 

场所 要求 

室内 

 

无电磁辐射源和阳光直射。 

注意：应根据外壳防护等级，将电机安装在清洁通风的环境中。 

 
无油雾、金属粉末、导电性粉尘、水等异物。 

 

无放射性、腐蚀性、有害性和易燃易爆性物质。 

注意：不得将电机安装在易燃体表面。 

 
盐分少的场所。 

8.2.2 安装方式 

电机安装步骤如下： 

步骤 1 清理安装场地，并准备好所需工具和零部件。 

步骤 2 检查确认各零部件完好无损，电机转动灵活顺畅。 

步骤 3 选择合适的安装方式，确保传动中心轴线对中，偏差不得超出允许的误差范围。采用螺栓压入的方式固定电

机，严禁敲击，防止造成损坏。 

1

2

  法兰固定螺母                                                                                  法兰固定螺栓                       

 

注意： 

 电机拿取时，严禁拉拽电机引线或输出轴，推荐使用机身两侧吊耳进行吊装就位。 

 安装方式标配 IMB5，无底脚支架，采用法兰固定。安装时，请确认所有安装孔均使用强度等级 8.8 级及以上的

钢质螺栓、螺帽稳固锁定。在易锈蚀的场合，应使用不锈钢螺栓；在高振动场合，应加装防震垫。 

 采用联轴器传动时，必须确保电动机轴中心线与负载轴中心线重合。 

 电机装配过程中，严禁敲打或锤击，以防损坏编码器或轴承。 

 安装后，应逐项检查各部件，确认所有连接件均已固定到位，方可开始试运行。 

 电机轴面涂有防锈油，使用前请擦拭干净。 
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8.3 安装后检查 

安装完成后，请按照下表内容一一检查： 

检查项目 检查内容 检查确认 

周围环境 

环境温度不超过 40℃。 □ 

空气的相对湿度小于 90%。 □ 

振动加速度小于 0.5G（4.9m/s²）。 □ 

无粉尘、腐蚀性气体或油污。 □ 

周围未堆放工具等异物（包括线头、金属屑等危险品）。 □ 

设备外部无凝露或水滴。 □ 

机械部分 

电机的安装位置符合设计及规范要求。 □ 

电机安装牢固，轴与机械的连接可靠。 □ 

电机及其所连接的机械均处于可运行状态。 □ 

禁止电机在负性负载工况下运行。 

注意：负性负载是指电机输出转矩方向与转速方向相反的工况。 
□ 

接线部分 

所有接线符合安装章节中各项控制模式的标准接线图。 □ 

外部伺服使能端子（配置为 SON 的开关量输入）置于 OFF 状态。 □ 

电缆受力在允许范围内。 □ 

电机接地良好。 □ 
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9 常见故障 

故障现象 可能的原因 解决方法 

电机上电不运转 

电源线断线。 检查接线，并确保接线正确。 

电机编码器线缆断线或伺服驱动器故

障。 
检查编码器线缆及伺服驱动器输出状态。 

负载过大，无法起动。 减轻或卸除负载后，重新起动。 

电机上电后出现

飞车 
编码器初始角未识别。 重新识别编码器初始角。 

电机异响 

电机电流环增益过大、电源线相序接

反。 

联系技术人员调整电流环增益参数，并检查电源线

相序。 

油封安装不当。 检查油封安装状态或更换油封。 

抱闸片摩擦。 

请联系您的供应商或当地英威腾技术人员处理。 电机内部有异物。 

轴承损坏。 

电机运行时抖动 

电机编码器反馈异常。 检查电机编码器线缆屏蔽层及接地是否良好。 

电机编码器松动。 请联系您的供应商或当地英威腾技术人员处理。 

电流环增益不匹配。 联系技术人员调整电流环增益参数。 

旋转方向相反 电机旋转方向设置错误。 检查伺服驱动器的电机旋转方向设置。 

电机加速缓慢 
电机加速时间设置错误。 检查伺服驱动器的电机加速时间设置。 

负载过大，无法起动。 减轻或卸除负载。 

电机出现过热 
电机过载运行。 降低电机负载。 

电机散热异常。 检查并确保电机周围无遮挡物。 
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10 认证类别及标准 

10.1 CE 认证 

认证 标准 

EMC 指令 

2014/30/EU 

EN 61000-6-4：2019 

EN 61000-6-4：2019 

低电压指令 

2014/35/EU 
EN 60034-1：2017 

10.2 中国能效标识 

认证 标准 

中国能效认证 GB 30253-2024 
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